
Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gesamtübersicht

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030

89.192 100 54.644 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent real rechn. 41% THG-Red. im Schnitt aus Einzelblättern

Brake S 15.173 17,0 8.900 8.801 3.608 0,16 658 4.031 kWh

Elsfleth S 9.046 10,1 5.559 5.454 2.236 0,05 312 3.115 kWh

Nordenham *** S 26.147 29,3 15.004 14.847 6.087 0,11 849 8.488 kWh

Berne G 7.118 8,0 4.551 4.487 1.840 0,06 113 1.128 kWh

Butjadingen G 5.905 6,6 4.129 4.098 1.680 0,05 113 1.125 kWh

Jade G 5.953 6,7 4.112 4.062 1.665 0,06 179 1.786 kWh

Lemwerder G 6.933 7,8 4.158 4.152 1.702 0,09 270 2.705 kWh

Ovelgönne G 5.459 6,1 3.726 3.696 1.515 0,08 121 1.213 kWh

Stadland G 7.458 8,4 5.067 5.047 2.069 0,06 200 1.996 kWh

89.192 100 55.206 54.644 22.404 0,08 2.814 25.587 kWh

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte

Bestand Ladepunkte

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 15.734 kWh

in Prozent 61 %
Weiterführende Erklärung:

Anteiliger Faktor öffentliches Laden Einwohnerzahl von bis

0,05 bei 0 - 1.499

0,10 bei 1.500 - 2.999

0,15 bei 3.000 - 4.999

0,20 bei 5.000 - 7.999

0,25 bei 8.000 - 11.999

0,30 bei 12.000 - 17.999

0,35 bei 18.000 - 24.999 Die Faktoren werden auf den Kommunalblättern angewandt. 

0,40 bei 25.000 - 39.999 Das Landkreisblatt zeigt jeweils die in den Kommunalblättern aggregierten Faktoren.

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis

Zusammenarbeit für Ladeinfrastruktur-

*** Daten für den Standortausbau wurden aus dem Modellkonzept der Stadt Nordenham (2023) übernommen. Bestandsdaten 

wurden aktualisiert.

Vgl. https://www.nordenham.de/de/rathaus/downloads/item/ladeinfrastrukturkonzept-der-stadt-nordenham. 

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**

benötigte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

 Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

konzepte im Land Niedersachsen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

120 min Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

11 kW pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

0,5 NLP vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

0 9 374 113 14 11.176 41 2 8.600 0 0 0 6 4 3.000 23.150 kWh

0 2 88 38 7 3.960 6 0 1.200 0 0 0 0 0 0 5.248 kWh

102 1 4.532 42 31 6.424 2 3 1.000 9 0 2.025 12 6 5.400 19.381 kWh

0 1 44 6 5 968 6 0 1.200 0 0 0 2 0 600 2.812 kWh

0 0 0 0 38 3.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344 kWh

67 1 2.992 8 5 1.144 18 0 3.600 0 0 0 7 0 2.100 9.836 kWh

0 2 88 53 4 5.016 24 0 4.800 2 0 450 0 0 0 10.354 kWh

0 0 0 6 8 1.232 2 0 400 0 0 0 2 0 600 2.232 kWh

15 1 704 0 4 352 6 4 2.000 0 0 0 2 0 600 3.656 kWh

184 17 266 116 105 9 11 0 31 10 80.013 kWh

184  x 11 kW 266  x 22 kW 105  x 50 kW 11  x 75 kW 31  x 150 kW Total: 18.601 kW

17  x 11 kW 116  x 22 kW 9  x 50 kW 0  x 75 kW 10  x 150 kW Total: 4.684 kW

Gesamte Ladeleistung: 23.285 kW

Weiterführende Erklärung:

1 x AC - Typ 2 11 kW = 44 kWh

1 x AC - Typ 2 22 kW = 88 kWh

1 x DC - CCS 50 kW = 200 kWh

1 x DC - CCS 75 kW = 225 kWh

1 x HPC - CCS 150 kW = 300 kWh

Beispielrechnung für bereitgestellte Ladekapazität (abgegebene Energiemenge)

  1 x 22 kW x 2 h x 2 Pkw pro LP/d = 88 kWh je LP pro Tag

bereitgestellte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Stadt Brake

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

15.617 100 8.900 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Boitwarden SB 5.455 34,9 3.109 1.275 0,20 255 2.549 kWh 0

Golzwarden SB 1.521 9,7 867 355 0,10 36 355 kWh 0

Harrien SB 5.542 35,5 3.158 1.295 0,20 259 2.590 kWh 0

Kirchhammelwarden SB 3.099 19,8 1.766 724 0,15 109 1.086 kWh 0

0,16 658 4.031 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 9

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 3.206 kWh

in Prozent 80 %

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

benötigte Ladekapazität

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

2.37415.617 65 5.791

im öffentl. Raum in 2030

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

1 22 43 2 3.960 17 2 3.800 0 0 0 0 4 1.200 8.982 kWh

0 0 8 0 704 4* 0 800 0 0 0 0 0 0 1.504 kWh

8 352 36 8 3.872 14 0 2.800 0 0 0 6 0 1.800 8.824 kWh

0 0 26 4 2.640 6 0 1.200 0 0 0 0 0 0 3.840 kWh

9 113 14 41 2 0 0 6 4 14.168 kWh

 x 11 kW 113  x 22 kW 41  x 50 kW 0  x 75 kW 6  x 150 kW Total: 5.436 kW

 x 11 kW 14  x 22 kW 2  x 50 kW 0  x 75 kW 4  x 150 kW Total: 1.102 kW

*die 2 x 100 kW Ladepunkte sind als 4 x 50 kW aufgenommen

Gesamte Ladeleistung: 6.538 kW

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Stadt Elsfleth

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

8.961 100 5.559 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Bardenfleth-Eckfleth-Neuenbrok-Nordermoor-BirkenheideOT 1.072 12,0 665 273 0,05 14 136 kWh 0

Butteldorf-Huntorf-Moordorf-Burwinkel-Dalsper-KortendorfOT 605 6,8 375 154 0,05 8 77 kWh 0

Elsfleth (Kern) OT 5.179 57,8 3.213 1.317 0,20 263 2.635 kWh 0

Fünfhausen-Neuenfelde-Vorwerkshof OT 179 2,0 111 46 0,05 2 23 kWh 0

Gellen-Paradies-Fuchsberg OT 258 2,9 160 66 0,05 3 33 kWh 0

Huntebrück-Lichtenberg-Wehrder OT 121 1,4 75 31 0,05 2 15 kWh 0

Lienen OT 689 7,7 427 175 0,05 9 88 kWh 0

Oberhammelwarden-Sandfeld OT 858 9,6 532 218 0,05 11 109 kWh 0

0,05 312 3.115 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 2

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 704 kWh

in Prozent 23 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

8.961 100 5.559 2.279

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

1 44 10 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

1 44 8 7 1.320 6 0 1.200 0 0 0 0 0 0 2.564 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 kWh

0 0 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 kWh

2 38 7 6 0 0 0 0 0 5.248 kWh

 x 11 kW 38  x 22 kW 6  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 1.136 kW

 x 11 kW 7  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 176 kW

Gesamte Ladeleistung: 1.312 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Berne

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

7.043 100 4.451 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Berne (Kernort) OT 1.660 23,6 1.049 430 0,10 43 430 kWh 0

Berne (Außenbereich) OT 1.171 16,6 740 303 0,05 15 152 kWh 0

Ranzenbüttel, Weserdeich bis Orth OT 813 11,5 514 211 0,05 11 105 kWh 0

Ganspe- Ritzenbüttel OT 1.090 15,5 689 282 0,05 14 141 kWh 0

Harmenhausen, Hekeln, Hiddigwarden OT 441 6,3 279 114 0,05 6 57 kWh 0

Köterende, Neuenhuntorf OT 363 5,2 229 94 0,05 5 47 kWh 0

Neuenkoop, Ochholt, Ollenermoor OT 522 7,4 330 135 0,05 7 68 kWh 0

Warfleth bis Ganspe OT 983 14,0 621 255 0,05 13 127 kWh 0

0,06 113 1.128 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 1

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 484 kWh

in Prozent 43 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

7.043 100 4.451 1.825

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

1 44 2 5 616 4 0 800 0 0 0 0 0 1.460 kWh

0 0 0 0 0 2 0 400 0 0 0 2 0 600 1.000 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

1 6 5 6 0 0 0 2 0 2.812 kWh

 x 11 kW 6  x 22 kW 6  x 50 kW 0  x 75 kW 2  x 150 kW Total: 732 kW

 x 11 kW 5  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 121 kW

Gesamte Ladeleistung: 853 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Butjadingen

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

6.084 100 4.129 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Burhave OT 2.004 32,9 1.360 558 0,10 56 558 kWh 0

Eckwarden OT 541 8,9 367 151 0,05 8 75 kWh 0

Fedderwardersiel OT 179 2,9 121 50 0,05 2 25 kWh 0

Langwarden OT 199 3,3 135 55 0,05 3 28 kWh 0

Niens OT 24 0,4 16 7 0,05 0 3 kWh 0

Ruhwarden OT 275 4,5 187 77 0,05 4 38 kWh 0

Sillens OT 147 2,4 100 41 0,05 2 20 kWh 0

Stollhamm OT 1.206 19,8 818 336 0,05 17 168 kWh 0

Tossens OT 804 13,2 546 224 0,05 11 112 kWh 0

Waddens OT 389 6,4 264 108 0,05 5 54 kWh 0

Wischwege, Am Deich, Niens (ohne Ortsteil)OT 316 5,2 214 88 0,05 4 44 kWh 0

0,05 113 1.125 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 0

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 3.344 kWh

in Prozent 297 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

6.084 100 4.129 1.693

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

0 0 0 22 1.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.936 kWh

0 0 0 6 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 10 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 38 0 0 0 0 0 0 3.344 kWh

 x 11 kW 0  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 0 kW

 x 11 kW 38  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 836 kW

Gesamte Ladeleistung: 836 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Jade

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

5.938 100 4.112 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Jaderberg OT 3.320 55,9 2.299 943 0,15 141 1.414 kWh 65*

Schweiburg OT 756 12,7 524 215 0,05 11 107 kWh 0

Bollenhagen OT 341 5,7 236 97 0,05 5 48 kWh 0

Mentzhausen OT 231 3,9 160 66 0,05 3 33 kWh 0

Rönnelmoor OT 167 2,8 116 47 0,05 2 24 kWh 0

Diekmannshausen OT 263 4,4 182 75 0,05 4 37 kWh 2

Sehestedt OT 63 1,1 44 18 0,05 1 9 kWh 0

Jaderaußendeich OT 141 2,4 98 40 0,05 2 20 kWh 0

Achtermeer OT 64 1,1 44 18 0,05 1 9 kWh 0

Augusthausen OT 92 1,5 64 26 0,05 1 13 kWh 0

Jaderaltendeich OT 77 1,3 53 22 0,05 1 11 kWh 0

Jaderlangstraße OT 67 1,1 46 19 0,05 1 10 kWh 0

Wapelergroden OT 110 1,9 76 31 0,05 2 16 kWh 0

Jaderkreuzmoor OT 246 4,1 170 70 0,05 3 35 kWh 0

0,06 179 1.786 kWh 67

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 67

Bestand Ladepunkte 1

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau * 150 x 3,7 kW sind als 51 x 11 kW eingetragen

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 484 kWh

in Prozent 27 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

5.938 100 4.112 1.686

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

1 2.904 0 5 440 6 0 1.200 0 0 0 5 0 1.500 6.044 kWh

0 0 1 0 88 5 0 1.000 0 0 0 2 0 600 1.688 kWh

0 0 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 0 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 88 0 0 0 6 0 1.200 0 0 0 0 0 0 1.288 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 3 0 264 1 0 200 0 0 0 0 0 0 464 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

1 8 5 18 0 0 0 7 0 9.836 kWh

 x 11 kW 8  x 22 kW 18  x 50 kW 0  x 75 kW 7  x 150 kW Total: 2.863 kW

 x 11 kW 5  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 121 kW

* 150 x 3,7 kW sind als 51 x 11 kW eingetragen Die 100 kW Ladepunkte sind jeweils als 2 x 50 kW eingetragen

Gesamte Ladeleistung: 2.984 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Lemwerder 

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

6.933 100 4.158 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Altenesch OT 700 10,1 420 172 0,05 9 86 kWh 0

Bardewisch OT 400 5,8 240 98 0,05 5 49 kWh 0

Deichshausen OT 900 13,0 540 221 0,05 11 111 kWh 0

Lemwerder OT 5.000 72,1 2.999 1.229 0,20 246 2.459 kWh 0

0,09 270 2.705 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 2

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 440 kWh

in Prozent 16 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

7.000 101 4.198 1.721

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**

Anlage 2: LISA-Tabellen Seite 13 von 21



Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

1 44 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

1 44 51 4 4.840 24* 0 4.800 2 0 450 0 0 0 10.134 kWh

2 53 4 24 0 2 0 0 0 10.354 kWh

 x 11 kW 53  x 22 kW 24  x 50 kW 2  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 2.516 kW

 x 11 kW 4  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 110 kW

*Die 12 x 100 kW Ladepunkte sind als 2 x 50 kW eingetragen

Gesamte Ladeleistung: 2.626 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Ovelgönne

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

5.459 100 3.726 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Großenmoor OT 1.708 31,3 1.166 478 0,10 48 478 kWh 0

Neustadt-Colmar OT 878 16,1 599 246 0,05 12 123 kWh 0

Oldenbrok-Mittelort OT 1.501 27,5 1.024 420 0,10 42 420 kWh 0

Ovelgönne OT 1.372 25,1 936 384 0,05 19 192 kWh 0

0,08 121 1.213 kWh 0

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 0

Bestand Ladepunkte 0

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 704 kWh

in Prozent 58 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

benötigte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**

5.459 100 3.726 1.528
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

0 0 0 2 176 0 0 0 0 0 0 2 0 600 776 kWh

0 0 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 4 0 352 2 0 400 0 0 0 0 0 0 752 kWh

0 0 0 6 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 kWh

0 6 8 2 0 0 0 2 0 2.232 kWh

 x 11 kW 6  x 22 kW 2  x 50 kW 0  x 75 kW 2  x 150 kW Total: 532 kW

 x 11 kW 8  x 22 kW 0  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 176 kW

Gesamte Ladeleistung: 708 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

bereitgestellte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Gemeinde Stadland 

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

7.458 100 5.067 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Kleinensiel OT 573 7,7 389 160 0,05 8 80 kWh 2

Alse OT 104 1,4 71 29 0,05 1 14 kWh 2

Hartwarden OT 110 1,5 75 31 0,05 2 15 kWh 2

Norderschwei OT 192 2,6 130 53 0,05 3 27 kWh 0

Augustorden OT 111 1,5 75 31 0,05 2 15 kWh 0

Kötermoor OT 171 2,3 116 48 0,05 2 24 kWh 1

Rodenkirchen OT 3.438 46,1 2.336 958 0,15 144 1.437 kWh 0

Schwei OT 650 8,7 442 181 0,05 9 91 kWh 6

Schweieraußendeich OT 142 1,9 96 40 0,05 2 20 kWh 0

Seefeld OT 673 9,0 457 187 0,05 9 94 kWh 0

Seefelderaußendech OT 167 2,2 113 47 0,05 2 23 kWh 0

Reitland OT 191 2,6 130 53 0,05 3 27 kWh 2

Übrige (unter 100 Einwohner und Einwohnerinnen)OT 936 12,6 636 261 0,05 13 130 kWh 0

0,06 200 1.996 kWh 15

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 15

Bestand Ladepunkte 1

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 1.196 kWh

in Prozent 60 %

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

benötigte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**

7.458 100 5.067 2.077
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 kWh

1 44 0 2 176 2 4 1.200 0 0 0 2 0 600 2.020 kWh

0 264 0 0 0 3 0 600 0 0 0 0 0 0 864 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 0 0 2 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 kWh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh

0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 0 0 0 0 1 0 200 0 0 0 0 0 0 200 kWh

1 0 4 6 4 0 0 2 0 3.656 kWh

 x 11 kW 0  x 22 kW 6  x 50 kW 0  x 75 kW 2  x 150 kW Total: 765 kW

 x 11 kW 4  x 22 kW 4  x 50 kW 0  x 75 kW 0  x 150 kW Total: 299 kW

Gesamte Ladeleistung: 1.064 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

bereitgestellte Ladekapazität

im öffentl. Raum in 2030
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Anlage 2: LISA-Tabellen* Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

Berechnung des Ladebedarfs in kWh im Jahr 2030 nach kommunalen Einheiten

Landkreis Wesermarsch - Stadt Nordenham ***

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Ortsteil Einwohnerzahl in Prozent Fahrzeuge E-Quote Anteiliger Faktor E-Pkw mit öffentl. 120 min

von Bezugsjahr 2025 in 2030 öffentl. Laden Ladebedarf in 2030 11 kW

26.519 100 15.004 0,41 % - Anteil

Gesamt Prozent 41% THG-Red. 0,5 NLP

Abbehausen ST 3.126 11,8 1.769 725 0,15 109 1.088 kWh 4

Atens ST 3.756 14,2 2.125 871 0,15 131 1.307 kWh 4

Blexen ST 2.557 9,6 1.447 593 0,10 59 593 kWh 9

Einswarden ST 2.003 7,6 1.133 465 0,10 46 465 kWh 3

Esenshamm ST 920 3,5 521 213 0,05 11 107 kWh 6

Friedrich-August-Hütte ST 3.165 11,9 1.791 734 0,15 110 1.101 kWh 14

Phiesewarden ST 903 3,4 511 209 0,05 10 105 kWh 7

Schweewarden ST 355 1,3 201 82 0,05 4 41 kWh 2

Stadtmitte ST 6.136 23,1 3.472 1.423 0,20 285 2.847 kWh 23

Südstadt ST 3.598 13,6 2.036 835 0,10 83 835 kWh 30

0,11 849 8.488 kWh 102

Eingabefelder Aufbau Ladepunkte 102

Bestand Ladepunkte 1

* LISA steht für Ladeinfrastrukturausbau

** Annahmen: Fahrleistung durchschnittl. 50 km/d und Verbrauch beim E-Pkw = 20 kWh / 100 km

Durch derzeitigen Bestand gedeckte Ladekapazität 5.172 kWh

in Prozent 61 %

*** Daten für den Standortausbau wurden aus dem Modellkonzept der Stadt Nordenham (2023) übernommen. 

Bestandsdaten wurden aktualisiert.

Vgl. https://www.nordenham.de/de/rathaus/downloads/item/ladeinfrastrukturkonzept-der-stadt-nordenham. 

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

26.519 100 15.004 6.152

im öffentl. Raum in 2030

benötigte Ladekapazität

rechn. Ladebedarf pro Tag

10 kWh/d bei 50 km/d**
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Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Berechnungsmethode nach Werner Possler und Shivam Tokhi

LIS - Ladeleistung + Ladedauer

Fahrzeuge 120 min Fahrzeuge 60 min Fahrzeuge 30 min Fahrzeuge 15 min Fahrzeuge

pro LP/d 22 kW pro LP/d 50 kW pro LP/d 75 kW pro LP/Tag 150 kW pro LP/Tag

2 2 4 6 8

vorh. [kWh/d] NLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d] SLP vorh. [kWh/d]

0 176 4 3 352 0 0 0 1 0 225 2 0 600 1.353 kWh

1 176 2 24 440 0 2 200 2 0 450 0 2 0 1.266 kWh

0 396 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 kWh

0 132 8 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 kWh

0 264 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 kWh

0 616 4 0 352 0 1 200 4 0 900 8 0 2.400 4.468 kWh

0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 kWh

0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 kWh

0 1.012 20 4 2.112 0 0 0 2 0 450 2 4 600 4.174 kWh

0 1.320 0 0 0 2 0 400 0 0 0 0 0 0 1.720 kWh

1 42 31 2 3 9 0 12 6 15.225 kWh

 x 11 kW 42  x 22 kW 2  x 50 kW 9  x 75 kW 12  x 150 kW Total: 4.621 kW

 x 11 kW 31  x 22 kW 3  x 50 kW 0  x 75 kW 6  x 150 kW Total: 1.743 kW

Gesamte Ladeleistung: 6.364 kW

Ladeinfrastrukturkonzept für den Landkreis Wesermarsch und die kreisangehörigen Kommunen

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen

im öffentl. Raum in 2030

bereitgestellte Ladekapazität
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